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DECT-Mobiltelefone                

CH72/74/78                                                         

DECT-Erweiterungssystem für            
IP-Telefonanlagen 
 
Seit Jahren werden DECT-Systeme von MULTITONE in  
Marktsegmenten wie Handel, Industrie, Verwaltungen, 
Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen, Krankenhäusern etc. 
erfolgreich eingesetzt. Die mobilen DECT-Telefone sind in 
verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichsten Merkmalen 
lieferbar. Die Ausführungen CH72/CH74 zeichnen sich durch sehr 
gute Ergonomie und durch hohe Robustheit aus. 
 
CH72 bietet höchstmögliche Flexibilität und Mobilität, ein 
ansprechendes Design, praktische Größe, geringes Gewicht und alle 
in einem modernen Unternehmen geforderten Funktionen, wie 
besonders lange Sprech- und Standby-Zeiten. Ebenfalls ist der 
Empfang von SMS-Nachrichten möglich.  
 
CH74 ist besonders geeignet für den Einsatz in der Industrie. IP54-
Schutzklasse, integriertes Vibrationsmodul, Kopfhörer-anschluss und 
Freisprechmöglichkeit lassen keine Wünsche offen. Für den Einsatz 
in explosionsgefährdeter  Umgebung ist das CH74 auch in Ex-
Schutz-Ausführung lieferbar. 
 
CH78 ist mit einem großen Farbdisplay und einer intuitiven 
Bedienerführung ausgestattet und für den Einsatz in 
unterschiedlichsten Kundengruppen geeignet. Auch bei diesem Gerät 
gehören Vibrationsmodul und der Empfang von SMS-Nachrichten zur 
Standardausstattung. Das große Telefonbuch und die langen 
Sprechzeiten sind besonders für den Office-Bereich sehr wichtig. 

 
Handhabung 
Die DECT-Mobilgeräte sind unabhängig oder zusammen mit einem 
normalen Tischtelefon einsetzbar. Je nach Anschaltung an die 
Telefonanlage (TK-Anlage, PABX) erhält das Mobilgerät eine eigene 
Rufnummer oder arbeitet parallel zu dem vorhandenen Anschluss. 
Bei dieser Anschaltung hat das Mobiltelefon die gleiche Rufnummer 
wie das vorhandene fest installierte Telefon. Bei einer digitalen 
Anschaltung können die wichtigsten ISDN-Leistungsmerkmale 
genutzt werden. 
 
Zubehör 
Einzelladestationen, Ledertragetasche mit Gürtelclip und 
Gürtelhalterung vervollständigen das Programm.  
 
DECT – offener Standard 
Alle Handgeräte verwenden die DECT-Technologie (Digital Enhanced 
Cordless Telephonie), einen internationalen offenen Standard, der die 
gleiche Sprachqualität wie normale, festverdrahtete Telefone bietet. 
Außerdem garantiert die Sprachkanal-Codierung Abhörsicherheit. 

 

Merkmale  
 

·  GAP-Standard 
·  3-Zeilen-Display mit je 12 

Zeichen 
·  Anzeige von SMS-

Nachrichten über Kontakte 
oder Datenschnittstellen 

·  Vibrationsalarm 
·  Head-Set-Anschluss mit 

automatischer 
Gesprächsannahme 

·  Einstellbare Lautstärke 
·  LED-Anzeige für eingehende 

Rufe 
·  Telefonbuch bis zu 

65/80/250 Teilnehmern 
·  Gewicht nur 110/121/130 

Gramm 
·  Geringe Abmessungen 
·  Sehr langer Sprech- und 

Standby -Betrieb 
·  Schutzart IP54 für Industrie-

Ausführung (CH74) 
·  Alarmfunktionen 
·  Ex-Schutz-Ausführung 
·   

DECT-Mobiltelefone 

 




